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Funktioner
ω Billigchip lösning
ω FöljerUSA, Europa,
Australienoch RSA frekvensområde
ω Tvåfrekvenser(Dual frequency )
ω Långtläsavstånd- 0.6 m
ω wƻōǳǎǘ anti-kollisionsprotokoll
ω Kan tillförlitligt läsachip i höghastighet
(10 m/sec) med STK Elite eller STK Lite
readers
ω 64 bit ID serienummer
ω Högöverföringshastighet(128 kbits/sec)
ω Mångachip samtidigtς155 tags/sec
ω Passivςingetbatteri
ω -40 till +85C temperaturområde
ω Fyrahål för skosnöre
ω орȄнл ƳƳ platta för etikett med 
startnumret
ω Vatternskyddad

RFID Sko-chip



Funktioner

Å Billigchip lösning

Å FöljerUSA, Europa, Australienoch 
RSA frekvensområde

Å Tvåfrekvenser(Dual frequency )

Å Långtläsavstånd- 0.6 m

Å Robust anti-kollisionsprotokoll

Å Kan tillförlitligt läsachip i hög
hastighet(10 m/sec) med STK Elite 
ellerSTK Litereaders

Å 64 bit ID serienummer

Å Högöverföringshastighet(128 
kbits/sec)

Å Mångachip samtidigtς120 
tags/sec

Å Passivςingetbatteri

Å -40 till +85C temperaturområde

Å Tvåslitsarför fotledsband

Å 35x20 mm platta för etikett med 
startnumret

Å Vatternskyddad

Å Högeffektsantenn

Multisport Chip



Funktioner

ω FöljerUSA, Europa, Australienoch RSA 
frekvensområde

ω Robust anti-kollisionsprotokoll (upr till 
120 chip samtidigt)

ω Enkelatt användaςendasten ON/OFF 
knappför allasystem

ω нпƘ klocka(Real Time Clock)

ω ά/ƘƛǇ lästέ indikatoroch status lampor

ω Batterikontrollsystem: piper vid låg
spänning, eller fel polaritet, 
batteriladdningsindikator

ω Strömanslutningför 12V DC extern 
anslutning

ω Automatisktuning avantennen, 
kompenserarför störningarI 
miljönτkanaktiverasmanuellt

ωIngångför 4 (2 x 1 m) antennmattor

ω Läsavstånd: 0.6 m med skochipetSTK 
skochip(57 x 43 mm) 

ω Inbyggdbatteribackup

ω Lagrar> 400,000 chipläsningar

ω 9ǘƘŜǊƴŜǘ ǇƻǊǘ för datorinkoppling

ω 5{t förstärktmottagare

ω CƛƭǘŜǊ för förstaoch sistaläsningen

Elite Reader



Funktioner

ω FöljerUSA, Europa, Australienoch 
RSA frekvensområde

ω Robust anti-kollisionsprotokoll (upr
till 120 chip samtidigt)

ωHållbar, ergonimisktutförandemed 
bärhandtag, vattensäker

ω нпƘ klocka(Real Time Clock)

ω ά/ƘƛǇ lästέ indikatoroch status 
lampor

ω Batterikontrollsystem: piper vid låg
spänning

ωAntenn(tuning) indikator

ωIngångför 2 antennmattor

ωAutotuningavantennen, görSTK Lite
Reader robust och effektiv i de 
flestamiljöer

ωInternt batteripack(minst3.5 timmars
drift)

ωLäsavstånd0.6 - 1.5m beroendepå
chipet

ω 5{t förstärktmottagare

ω5ŀǘŀ ϧ kontroll: RS232 serieport

ω9ǘƘŜǊƴŜǘ Řŀǘŀ ƻǳǘǇǳǘ

ω9ǘƘŜǊƴŜǘ ǎǘŀǘǳǎ ƻŎƘ aktivitets
indikator

ωYƴŀǇǇ för synkroniseringför digital 
markeringi dataströmmen

Lite Reader



Lite Reader



Funktioner

ω FöljerUSA, Europa, Australienoch RSA 
frekvensområdevid användning
tillsammansmed IPICO STK Liteeller
STK Elite Dual Frequency läsare

ω Yŀƴ användastill allaIPICO Sports 
Tidtagningschip(skochip, 
fotledschip, cykelchip)

ω wƻōǳǎǘ ƻŎƘ vattentät

ω Yŀƴ inte felkopplas

ω Levererasi bärväska

ω Valfritt tryckkanombesörjas

ω Yŀƴ användasI grupperom 8 mattor
med överlappningför att komplett
täckabanan(se IPICO STK Elite 
Reader Manual för optimal placering
avmattor och kablar)

ω Antennlooparnaär avskärmadeför att
minimerastörningfrån
elektrostatiskafält från t.ex. fordon
och kortvågsradio

Antennmattor



Funktioner

ω FöljerUSA, Europa, Australienoch 
RSA frekvensområdevid
användningtillsammansmed 
IPICO STK Liteeller STK Elite 
Dual Frequency läsare

ω Yŀƴ användastill allaIPICO Sports 
Tidtagningschip(skochip, 
fotledschip, cykelchip)

ω wƻōǳǎǘ ƻŎƘ vattentät

ω Yŀƴ inte felkopplas

ω Levererasi bärväska

ω Valfritt tryckkanombesörjas

ω Yŀƴ användasI grupperom 8 
mattor med överlappningför att
komplett täckabanan(se IPICO 
STK Elite Reader Manual för
optimal placeringavmattor och 
kablar)

ω Antennlooparnaär avskärmadeför
att minimerastörningfrån
elektrostatiskafält från t.ex. 
fordonoch kortvågsradio

5M Antennmatta



BatteriTestchip Extern pipenhet Fältstyrkemätare

230v batteriladdareUSB registreringsläsare Snabbladdare

Andratillbehör



Fastsättningskochip



Chip Attachment


